[ DECLARATION DES PERFORMANCES

N° TOUPRET - 05

] 1. Code d'identification unique du produit type :
EJ3H

Numero de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant I'identification du
produit de construction :

EAN : 3178310006214
2. Usage(s) prévu(s) :
Matériau de jointoiement pour plaques de platre conformément a la norme NF EN 13963
3. Fabricant:
TOUPRET SA
24, rue du 14 juillet
91813 CORBEIL ESSONNES CEDEX
FRANCE
4. Mandataire :
Non applicable
5. Systeme(s) d’évaluation et de vérification de la constance des performances :
Systeme 4
6. A)Norme harmonisée :
NF EN 13963 : 2013
Organisme(s) notifié(s) :
Non applicable
6. B) Document d’évaluation européen :
Non applicable
Evaluation technique européenne :

Non applicable
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Organisme d’évaluation technique :
Non applicable
Organisme(s) notifié(s) :

Non applicable

7. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles selon NF EN 13963 : 2013

Réaction au Feu Résistance a la flexion

EJ3H A2-s1, d0 PND

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :

Non applicable

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. .
Conformément au réglement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie
sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé par le fabricant en son nom par: G. HAWORTH, Directeur général

A Corbeil,

Le 04/10/2022




