
PLANEO® F Paste
FINISH-GLÄTTSPACHTEL  
NACH NEUSTER TECHNOLOGIE
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GLEITET 

AUSSERGEWÖHNLICH
▼ SELBSTGLÄTTEND BEIM TROCKNEN

▼ LEICHT ZU VERARBEITEN

▼  FÜR EINE ANSPRUCHSVOLLE  
ENDBESCHICHTUNG

EINSATZ
Pastöser Finish-Glättspachtel mit hoher Leistung im Innenbereich, 
für den Auftrag mit dem Planeo-System Werkzeug, Roller und Glätter.

UNTERGRÜNDE
PLANEO®F PASTE haftet auf allen unbehandelten oder gestrichenen 
Untergründen :
• Gipskartonplatten, Gips,
• Gipsblöcken,
• Altanstrichen,
• Jeder Art Wandputz,
• Glasfasergewebe.

ZWEITE SCHICHT
• Die zweite Schicht von PLANEO®F PASTE ist möglich, sobald die 
Masse handtrocken ist gemäss nachstehender Tabelle :

ZEITANGABEN FÜR DIE ZWEITE SCHICHT    
 Auf unbehandelten    Auf   Auf Lösemittelhaltigen    
 Gipskartonplatten  Acrylfarben  Farben

 0,3 mm   1 Std.   2,5 Std.   3 Std.  
 0,5 mm   2 Std.   3,5 Std.   4 Std.  
 1 mm   5 Std.   > 8 Std. > 12 Std.  

ENDBESCHICHTUNG
• Ohne die vollständige Trocknung von PLANEO®F PASTE 
abzuwarten, können Sie sobald die Masse handtrocken und 
schleifbar ist, mit allen Arten von wasserhaltigen Farben,  
Matt oder Seidenglanz, überstreichen. (Prüfungsbericht SGS,  
Ref. AX10-09671)

ZEITANGABEN FÜR ANSTRICH     
 Auf unbehandelten    Auf   Auf Lösemittelhaltigen    
 Gipskartonplatten  Acrylfarben  Farben

 0,3 mm   1,5 Std.   3,5 Std.   4 Std.  
 0,5 mm   3 Std.   4,5 Std.   5 Std.  
 1 mm   6 Std.   > 8 Std. > 12 Std.  

• Endbeschichtung mit allen Dekorationsputz Arten, Farben oder 
Wandverkleidungen nach völligem Austrocknen von PLANEO®F 
PASTE möglich.

VERPACKUNGSEINHEIT
• Eimer : 17 kg.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG
• Gemäss den geltenden Vorschriften, muss der Untergrund hart, 
trocken, sauber, gesund und tragfähig sein.

Technische und Physikalische 
DATEN 

PLANEO®F PASTE : Pastöser Innenspachtel auf Basis von 
Füllstoffen, Kalzium-Karbonatstoffen und Harzen.
• Einstufung (NFT 36-005) : Famille III-2
• Kodifizierung (NFT 16-566) : G3S1V0W0A0C0R0 
• Schichtdicke bis zu 1 mm 
• Verbrauch :   Beim Nivellieren: 0,3-0,4 kg/m2 

Beim Glätten : 0,7kg à 1,2kg/m2

• Farbe : Weiss
• White Index : 65
• Shore-Härte : ungefähr 80
• Haftung Spachtel/untergrund (NFT 16-566) : > 0.5 Mpa

ANWENDUNGS-  
und Lagerungsbedingungen 

•  Verarbeitung : benützen Sie das Werkzeug von PLANEO® SYSTEM 
(separater Verkauf).

• Werkzeugreinigung : mit Wasser.
•  Haltbarkeit : das Produkt ist 12 Monate garantiert ab Einkauf, 

das Rechnungsdatum ist massgebend. In der geschlossenen 
Originalverpackung vor Frost und Sonne geschützt, aufbewahren.

EMPFEHLUNGEN  
und Vorsichtsmassnahmen

•  PLANEO®F PASTE nicht auf saugfähigen und/oder flexiblen 
Untergründen (sowie Dépron®, dicke Wandverkleidungen, Kork, 
Fliesen usw.…), auch nicht auf Tapeten und im Aussenbereich 
auftragen.

•  Nie direkt mit lösemittelhaltigen  Epoxydharz- bzw. 
Polyurethanlacken überstreichen.

•  Nicht unter einer Temperatur von +8°C und über 35°C auftragen, 
sowie bei einer Luftfeuchtigkeit von über 70%.

• Nie auf überhitzten oder feuchten Untergründen auftragen..
•  Beim einem  grosszügigen Auftrag der Spachtelmasse, wird 

empfohlen, vor Einsatz der Endbeschichtung die vollständige 
Trocknung abzuwarten. So verhindern Sie Spuren, welche durch 
das Einfallen des Spachtels vorkommen könnten.

NORMEN
•  EN 16-566 : Spachtelmasse für Arbeiten im Innen- und 

Aussenbereich.
• NFT 36-005 : Charakterisierung wie Lack und Farbenprodukte.
• DTU 59.1 (NFP 74-201): Anstricharbeiten im Bau.
•  DTU 59.4 (NFP 74-204): Verarbeitung wie Tapeten und 

Wandverkleidungen.

GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSHINWEIS 
• Das Produkt ist als nicht gefährlich eingestuft.
• Das Sicherheitsdatenblatt ist erhältlich auf www.toupret.ch.

Die Informationen auf dem technischen Merkblatt, insbesondere 
die Vorschläge für die An-und Verwendung von PLANEO® SYSTEM 
werden mit gutem Glauben und Gewissen durch die Erfahrungen der 
Firma TOUPRET gegeben. Das Produkt muss gemäss den geltenden 
Vorschriften und unseren Empfehlungen verarbeitet werden.

Bei Verarbeitungsbedingungen von 20° C und 50 % HR Luftfeuchtigkeit.

Bei Verarbeitungsbedingungen von 20° C und 50 % HR Luftfeuchtigkeit.

TOUPRET SUISSE 
Rue des Forgerons 18 - CH-1700 Fribourg
Tel. + 41 (0)26 422 4055
toupretsuisse@toupret.com 
www.toupret.ch

Die Toupret-Spachtel tragen zur inneren Luftqualität 
bei. Unsere Produkte entsprechen den Richtlinien um 
die Schadstoff Emissionen zu begrenzen sowie bei 
Lösungsmittelhaltigen Produkten (VOC). Die Notierung geht 
von A+ (das Produkt hat wenig oder überhaupt keinen VOC 
Anteil) bis zu C (das Produkt hat einen hohen VOC Anteil).  
95 % der Toupret-Produkte sind A+ oder A etikettiert.

EMISSION RAUMLUFT
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VERARBEITUNG  
PLANEO® SYSTEM

1 - AUFTRAGEN mit dem 
Relief- oder glatten Roller.

2 - NIVELLIEREN mit der 
gezahnten Klinge.

3 - GLÄTTEN mit der glatten 
biegsamen Klinge.

1 - AUFTRAGEN mit dem 
Relief- oder glatten Roller.

2 - RETOUCHIEREN / NIVELLIEREN  
mit der steifen glatten Klinge

1 - AUFTRAGEN mit dem 
glatten Roller.

2 - GLÄTTEN mit der steifen oder biegsamen Klinge.

DIE WERKZEUGE VON PLANEO® SYSTEM (SEPARATER VERKAUF)

DIE ROLLER DIE GLÄTTER           

Die Roller werden im Innenbereich für den 
Spachtelauftrag benutzt :
1  Glatter Roller  
(für Untergründe mit geringen Unregelmässigkeiten)
2  Reliefroller  
(für Untergründe mit grossen Unebenheiten)
Die Beschaffenheit und Formen sind speziell 
entwickelt, um ein optimales Auftragen des 
Spachtels auf die Untergründe zu ermöglichen
Roller 180 mm : Einheitsverkauf (Griff und Roller)
Roller 180 mm Nachfüllpackung (per 2 Stk.)

Die Glätter bestehen aus einem ergonomischen 
Griff und mit Klingen die sich auswechseln 
lassen.
Austauschbare Klingen aus Elastomer :
3  Schwarze gezahnte Klinge, zum ebnen nach 
Auftrag des Spachtels mit dem Roller.
4  Graue glatte biegsame Klinge zum Glätten
5  Orange glatte steife Klinge zum Retouchieren
und Glätten.

6  Teleskopstange auf Roller und 
Klingen anwendbar, in Einheitsverpackungen 
erhältlich.
Der komplette Glätter wird in Einheitsverpackung 
verkauft (die Klingen sind in einem Schutzetui 
verpackt). Erhältlich in 3 Dimensionen : 250 mm,  
350 mm,500 mm. Die Klingen werden immer komplett 
in einer Nachfüllpackung verkauft
(Jedes Etui enthält 3 Klingen). 
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Der Glätter mit gezahnter  
Klinge, eine exklusive  
Inovation PLANEO® SYSTEM

4 5 6

ERSTE SCHICHT – GROSSZÜGIGER AUFTRAG

RETOUCHIETEN DER WÄNDE

ZWEITE SCHICHT
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