
toupret.ch
RETROUVEZ TOUS NOS CONSEILS

TOUPRET SUISSE
Rue des Forgerons 18 
CH-1700 Fribourg - Suisse
Tél. : +41 (0)26 422 4055
www.toupret.ch
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Depuis 80 ans, nous travaillons pour vous à la 
conception des meilleurs enduits de préparation 
des fonds avant peinture.

Chaque jour, nous nous engageons pour votre  
satisfaction, la réussite de vos travaux et la 
valorisation durable de l’habitat. 

C’est grâce à votre exigence et notre expertise que 
nous sommes devenus la marque de référence des 
professionnels.

VOTRE TRAVAIL
NOTRE FIERTÉ 
POUR UN RÉSULTAT 
D’EXCELLENCE

ENDUITS POUDRE ET PÂTE

LA GAMME PROFESSIONNELLE

DES SERVICES ADAPTÉS
FORMATION ET E-LEARNING
•  Un centre de formation à Fribourg pour vous guider 

dans vos choix et maîtriser l’application des enduits.

AIDE AU DÉMARRAGE CHANTIER 
•  L’aide de techniciens couvrant toute la Suisse pour 

vous aider à bien démarrer vos chantiers.

ASSISTANCE TECHNIQUE  
•  Une équipe d’experts du bâtiment pour répondre 

à toutes vos demandes techniques : diagnostic 
de supports, réglementation, recommandations 
techniques, au 026 422 40 55 de 8h à 17h,  
du lundi au vendredi.

DES SERVICES EN LIGNE  
ACCESSIBLES 24H/24 ET 7J/7  
•  Conseils d’experts, informations détaillées sur  

nos produits, aide au choix, vidéos de mise en œuvre : 
www.toupret.ch.

#AccompagnementQuotidien

LES RÉFÉRENCES 
EN SUISSE FAIT AVEC 

 TOUPRET AIRSPRAY®

Centre de Logistique Coop Pratteln Nespresso Romont

Hôpital de l’Ile Berne

Hôpital université de Genève HUG

Coop Broc

Hôpital Riviera-Chablais Ikea Vernier



REBOUCHAGE
INT. MANUEL

LE REBOUCHEUR TX 110® LE REBOUCHEUR PÂTE REDLIGHT®

ENDUIT DE REBOUCHAGE

•  Finition haute qualité
•  Sans retrait
•  Ponçage facile
•  Rebouche en une seule passe

SANS LIMITE 
POUDRE 
SACS : 1 - 5 - 15 - 25 KG
SEAU : 10 KG 

30 à  
40 min

12 à 
24 h

utilisation mise en peinture

ENDUIT DE REBOUCHAGE  
GAIN DE TEMPS

• Mise en peinture rapide 3H*
• Extra blanc
• Riche en résine
 

SANS LIMITE 
POUDRE  
SACS : 2 - 5 - 15 KG
SEAU : 5 KG 

30 à  
40 min 3 h*

utilisation mise en peinture

ENDUIT DE REBOUCHAGE  
EN PÂTE

•  Prêt à l’emploi
•  Bonnne adhérence sur fonds peints

JUSQU’À 1 CM 
PÂTE 
TUBE : 330 G 

sans
prise

24 à  
48 H

utilisation mise en peinture

ENDUIT ALLÉGÉ DE 
REBOUCHAGE ET LISSAGE

•  Spécial révision express : mise en 
peinture 30 min.*

•  Sans retrait
•  Sans limite d’épaisseur
  
SANS LIMITE  
PÂTE 
SEAUX : 1 - 4 L 

sans
prise

30 min*

à 2 h

utilisation mise en peinture

*Temps garanti pour une épaisseur allant jusqu’à 1 cm *Pour une épaisseur de 1 mm

GARNISSANT
INT. MANUEL

CACHET BLANC 2 EN 1 TX®120 CONFORT+

ENDUIT DE RÉNOVATION  
GAIN DE TEMPS

•  Gain de temps : redoublement 2h30
•  2 en 1 garnissant lissant
•  Excellente glisse 

JUSQU’À 5 MM 
POUDRE 
SACS : 5 - 15 - 25 KG

2 h
12 à  

24 H

utilisation mise en peinture

ENDUIT GARNISSANT

• Collage des bandes à joint
• Adhère sur supports peints
• Grand confort d’application

JUSQU’À 5 MM 
PÂTE 
SEAU : 15 KG

sans 
prise

12 à  
24 H

utilisation mise en peinture

BOIS
HARD’WOOD REBOUCHAGE BOIS REPAR’WOOD WOOD’FINISH

DURCISSEUR DE BOIS EN 
PHASE AQUEUSE 

• Compatible bois humides 
•  Renforce l’adhérence des 

enduits & peintures

- 
LIQUIDE 
BIDON : 1 L

sans 
prise 24 H

utilisation mise en peinture

ENDUIT DE REBOUCHAGE  
ET DE RÉPARATION

•  Express : mise en peinture 3 h
•  Sans limite d’épaisseur
•  Peut être sculpté, raboté, percé  

et peint

SANS LIMITE 
POUDRE 
ÉTUI : 1  KG 

30 min 3 H

utilisation mise en peinture

ENDUIT DE LISSAGE  
EXTRA FIN

•  Prêt à l’emploi
•  Séchage rapide : 4 h 

JUSQU’À 0,8 MM 
PÂTE 
POT : 800 G 

sans 
prise 4 H

utilisation mise en peinture

ENDUIT DE REBOUCHAGE

•  Prêt à l’emploi 
•  Petits trous et petites fentes (< 1cm)
•  Peut être poncé et percé

JUSQU’À 1 CM 
PÂTE 
TUBE : 330 G 

sans 
prise

12 à  
24 H

utilisation mise en peinture

INT. MANUELEXT.
PLANEO® SYSTEM

INT. MANUEL

PLANEO® G 2 EN 1 PLANEO® F

ENDUIT DE RÉNOVATION 

•  Facile à poncer
•  Idéal en 1 passe chargée, poncée
•  Très garnissant 

JUSQU’À 5 MM 
PÂTE 
SEAU : 20  KG

sans
prise

24 à
48 h

utilisation mise en peinture

ENDUIT DE FINITION  

• Excellent confort d’application
• Aspect tendu au séchage
• Finition très soigné

JUSQU’À 1 MM 
PÂTE 
SEAU : 17 KG

sans
prise

3 à
5 h

utilisation mise en peinture

EXTÉRIEUR
EXT. MANUEL

FIBAREX® MUR EX® TOUPRELEX®

ENDUIT DE REBOUCHAGE 
POLYVALENT

•  Fibré et ponçable
•  Réparation, rebouchage  

et égalisage localisé
•  Perméable à la vapeur d’eau

SANS LIMITE* - JUSQU’À 5 MM**

POUDRE 
SACS : 5 - 15 KG 

40 min 24 h

utilisation mise en peinture

ENDUIT ALLÉGÉ  
DE REBOUCHAGE

• Allégé : mise en peinture 1 h*
• Pas de retrait
• Prêt à l’emploi 
• 1 seule passe

SANS LIMITE 
PÂTE 
POT : 1 L
SEAU : 4 L

sans 
prise 1 h*

utilisation utilisation utilisation utilisation utilisationmise en peinture mise en peinture mise en peinture mise en peinture mise en peinture

ENDUIT DE REBOUCHAGE  
ET DE RÉPARATION

•  Riche en résine ; extrême dureté
•  Rebouche et répare sans coffrage
•  Adhérence tous supports même 

bloqués

SANS LIMITE 
POUDRE 
BOITE : 2 KG
SACS : 5 - 15 KG 

30 min 24 h

utilisation mise en peinture

GRANIREX®

ENDUIT DE RÉNOVATION  
FINITION GRANITÉE

•  Enrichi en fibres
•  Finition brute, frotassée  

ou ressérrée 
•  Ragréage, rebouchage  
et réparation

SANS LIMITE* - JUSQU’À 5 MM**

POUDRE 
SACS : 6 - 20 KG

45 min 
à 3 h

24 à  
48 H

utilisation mise en peinture

TOUPRELITH F®

ENDUIT DE RÉPARATION  
SUR MAÇONNERIES BRUTES

•  Compatible supports humides
•  Réparation sans coffrage : facile à 

sculpter
•  Résiste aux eaux de ruissellement

SANS LIMITE 
POUDRE 
SACS : 5 - 15 KG

30 min
48 à  
72 H

utilisation mise en peinture

TRAITEMENT
EXT. MANUELINT.

HUMISTOP HUMI-BLOCK FIBACRYL® FIBACRYL® G CALICOT
BANDE FINE ÉLASTIQUE

CALICOT
BANDE ADHÉSIVE

ENDUIT  
ANTI- HUMIDITÉ POUR 
MAÇONNERIES BRUTES

•  Stoppe l’humidité, laisse respirer le 
support

• Effet imper-respirant
•  Action préventive et curative

2 MM MIN. - JUSQU’À 1 CM* 
POUDRE 
SACS : 6 - 20 KG 

3 à
4 h

24 à
48 h

ENDUIT DE REBOUCHAGE  
ET TRAITEMENT  
DES FISSURES  
NON STRUCTURALES

•  Souple et fibré
•  Joints entre matériaux de natures 

différentes

JUSQU’À 1 CM 
PÂTE 
CARTOUCHE : 310 ML
SEAUX : 1 - 5 KG 

ENDUIT DE REBOUCHAGE -  
FINITION GRANITÉE 
SPÉCIAL FAÇADE EXTÉRIEURE

•  Grain moyen
•  Traitement des fissures non 

structurales
•  Faible retrait
•  Souple et fibré

JUSQU’À 1 CM 
PÂTE 
CARTOUCHE : 310 ML
SEAU : 4 KG 

sans 
prise

sans 
prise

24 à
48 h

24 à
48 h

BARRIÈRE ÉTANCHE CONTRE 
L’HUMIDITÉ

•  Stoppe le suintement
•  Laisse respirer le support
•  Action préventive 

- 
LIQUIDE 
BIDONS : 1 - 5 KG 

sans 
prise 24 h 

TX 140® 2 EN 1 

ENDUIT DE RÉNOVATION  
TOUS USAGES  
SPÉCIAL SUPPORTS 
SOUPLES ET CARRELÉS

• 2 en 1 : garnissant lissant
• Reste souple après séchage
•  Riche en résine 

JUSQU’À 4 MM 
PÂTE 
SEAUX : 5 - 15 KG  

sans 
prise

24 à
48 h

utilisation mise en peinture

BANDE ÉLASTIQUE POUR LE 
TRAITEMENT DES FISSURES

•  Se pose à la peinture
•  Élasticité 70%
•  Fissures inertes ou mouvantes
•  Toile très fine : facile à masquer

- 
BANDE 
ROULEAUX : 5 - 20 - 50 M 

BANDE ADHÉSIVE POUR LE 
TRAITEMENT DES FISSURES

•  Pose facilitée par l’adhésif 
•  Grande résistance à la rupture
•  Fissures inertes ou mouvantes 

 

- 
BANDE 
ROULEAUX : 5 - 20 - 50 M 

UNE GAMME D’ENDUITS 
QUI RÉPOND À TOUT !

LISSAGE
INT. MANUEL

CACHET BLEU TX®130 CONFORT+ GRAS À LAQUER

ENDUIT DE FINITION 
GAIN DE TEMPS

•  Extra fin
•  Ratissage et bouche porage
•  Temps d’utilisation long : 24h

1 MM* 
POUDRE 
SACS : 5 - 25 KG 

24 h
8 à  

12 H

utilisation mise en peinture

ENDUIT DE FINITION 

•  Adhérence renforcée sur anciens 
fonds peints

•  Excellente glisse finition lisse et 
resserrée

• Ponçage facile

JUSQU’À 2 MM 
PÂTE 
SEAUX : 4 - 12 KG 

sans 
prise 8 H

utilisation mise en peinture

ENDUIT GRAS POUR 
FINITIONS BRILLANTES

•  Sublime la brillance : effet miroir
•  Idéal en pièces humides et sur bois 

imprimé

 
0,2 MM 
LIQUIDE 
SEAUX : 1 - 5 KG 

sans 
prise 3 H

utilisation mise en peinture

*Jusqu’à 2 mm localement

FASSAD LEVEL & REPAIR FASSAD LEVEL & FINISH LIGHT

ENDUIT ALLÉGÉ D’ÉGALISAGE 
ET FINITION

• Excellente adhérence 
• Très garnissant 
• Résiste aux microfissures et ponçage 

JUSQU’À 5 MM 
PÂTE 
SEAUX : 4 L - 10 L 

sans 
prise

24 à  
48 H

utilisation mise en peinture

ENDUIT D’ÉGALISAGE ET 
REBOUCHAGE

•  Rebouchage localisé jusqu’à 4 cm 
•  Très garnissant 
•  Perméable à la vapeur d’eau 

DE 5 MM** - 4 CM*  
POUDRE 
SAC : 15 KG 

jusqu’à 
6 h

24 à  
48 H

utilisation mise en peinture

*Rebouchage / **Égalisage *Pour 1 mm *Rebouchage*Rebouchage / **Égalisage *Rebouchage/**Ragréage

PLÂTRIERS - PLAQUISTES
FIX, FILL & JOINT 45’ JOINT & FINISH 60’ JOINT & FINISH

ENDUIT DE COLLAGE, 
REBOUCHAGE ET JOINTOYAGE

•  Utilisation 45 minutes
• Très fin et facile à poncer
•  Adhère sans primaire même sur fonds 

peints
• Très confortable à l’application

SANS LIMITE
POUDRE 
SACS : 5 - 25 KG

45 min
24 à  
48 H

utilisation mise en peinture

ENDUIT DE JOINTOYAGE  
ET DE FINITION

• Temps d’utilisation : 60 minutes
• Bon pouvoir garnissant
• Finition soignée
• Redoublement rapide

JUSQU’À 5 MM 
POUDRE 
SACS : 5 - 25 KG

60 min
12 à  

24 H

utilisation mise en peinture

ENDUIT DE JOINTOYAGE ET DE 
FINITION

•  Manuel et airless 
•  Pour une finition très soignée 
•  Très collant et facile à poncer 

JUSQU’À 5 MM 
PÂTE 
SAC : 25 KG
SEAU : 25 KG 

24 à  
48 H

mise en peinture

INT. MANUEL

FILL

ENDUIT DE REBOUCHAGE

•  Sans retrait 
•  Enrichi de fibres 
•  Bonne finition 

SANS LIMITE 
POUDRE 
SACS : 5 - 15 KG 

30 à  
40 min

12 à 
24 h

utilisation mise en peinture

LEVEL

ENDUIT GARNISSANT

•  Adhère sans primaire même sur fonds 
peints 

• Excellente glisse 
• Ponçage facile 

JUSQU’À 5 MM 
POUDRE 
SACS : 15 - 25 KG

8 h
12 à  

24 H

utilisation mise en peinture

FINISH

ENDUIT DE FINITION

•  Adhère sans primaire même sur fonds 
peints 

•  Glisse et resserrage optimisés 
•  Extra fin et facile à poncer 

JUSQU’À 1 MM 
POUDRE 
SACS : 5 - 25 KG 

8 h
12 à  

24 H

utilisation mise en peinture

AIRSPRAY LEVEL & FINISH

ENDUIT D’ÉGALISAGE ET 
FINITION SPÉCIAL AIRLESS 

•  Grand confort de lissage et de 
ponçage 

•  Qualité premium pour finition soignée 
•  Très garnissant, resserrage optimisé 

JUSQU’À 5 MM 
PÂTE 
SAC : 25 KG
SEAU : 25 KG 

5 L/mn
24 à
48 h

débit machine mise en peinture

AIRSPRAY LEVEL

ENDUIT GARNISSANT  
SPÉCIAL AIRLESS

• Adhère sans primaire 
• Très garnissant 
• Facile à poncer  

JUSQU’À 5 MM 
PÂTE 
SAC : 25 KG
SEAU : 25 KG 

5 L/mn5 L/mn
24 à
48 h

débit machinedébit machine mise en peinture

BANDES  
À JOINTS PAPIER

BANDES  
À JOINTS ARMÉEPLÂTRE

JOINTOIEMENT DES PLAQUES 
DE PLÂTRE

•  Microperforée : meilleure adhérence 
de la bande

•  Forte résistance à la flexion
•  Absorption comparable 

aux parements de plaques 

- 
BANDE 
ROULEAU : 5 CM X 150 M 

JOINTOIEMENT DES PLAQUES 
DE PLÂTRE

•  Forte résistance à la flexion
•  Rainure centrale pour faciliter le pliage
•  Feuillards métalliques électro-zingués : 

évite la rouille

 
- 
BANDE 
ROULEAU : 5 CM X 30 M

PLÂTRE FIN DE PARIS

• Grande finesse
•  Combler, redresser, sceller, mouler
• Prise rapide

SANS LIMITE 
POUDRE 
SAC : 4 KG

10 à
15 min

24 à  
72 H

utilisation mise en peinture


