
ENDUITS POUDRE ET PÂTE

LA GAMME DES PEINTRES
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TOUPRET BENELUX 
Dreef 7A - B-1740 Ternat
Tél : + 32 (0)2 223 39 02
Email : mail.benelux@toupret.com
www.toupret.be

DES SERVICES DÉDIÉS
FORMATION ET E-LEARNING
•  Une équipe technique vous permet de vous guider 

dans vos choix et de maitriser l’application des enduits  
au sein de vos entreprises ou sur vos chantiers.

AIDE AU DÉMARRAGE CHANTIER 
•  Nos équipes vous accompagnent pour  

vous apporter des réponses immédiates et adaptées 
: information technique, préconisations de chantier, 
caractéristiques produit, normes et règlements.

ASSISTANCE TECHNIQUE  
•  Une équipe d’experts du bâtiment pour  

répondre à toutes vos demandes techniques, 
caractéristiques des produits, compatibilités, 
informations précises sur les réglementations... :  
mail.benelux@toupret.com ou +32 (0)2 223 39 02

DES SERVICES EN LIGNE  
ACCESSIBLES 24H/24 ET 7J/7  
•  Conseils d’experts, informations détaillées  

sur nos produits, vidéos de mise en œuvre :  
www.toupret.be.

#AccompagnementQuotidien

toupret.be
RETROUVEZ TOUS NOS CONSEILS

Depuis 80 ans, nous travaillons pour vous à la 
conception des meilleurs enduits de préparation 
des fonds avant peinture.

Chaque jour, nous nous engageons pour votre  
satisfaction, la réussite de vos travaux et la 
valorisation durable de l’habitat. 

C’est grâce à votre exigence et notre expertise que 
nous sommes devenus la marque de référence des 
professionnels.

VOTRE TRAVAIL
NOTRE FIERTÉ 
POUR UN RÉSULTAT 
D’EXCELLENCE

REBOUCHER

NOS SOLUTIONS 
ANTI-HUMIDITÉ EXTÉRIEUR

LISSER

COLLAGE DES BANDES 
À JOINTS

2022-2023
ÉDITION 

 Technologie allégée
  Flexible : résiste à la 
microfissuration

 Excellente adhérence

 Effet imper-respirant
  Action préventive  
et curative

 Stoppe le suintement
 Laisse respirer le support

  Mise en peinture 3H
  Extra blanc
  Riche en résine
  Ponçage facile

  Extra fin
  Ratissage et bouche porage
  Temps d’utilisation long : 24 h
  Sans surépaisseur et sans arrachement

  Finition très soignée
  Application manuelle  
ou airless
  Haut pouvoir collant
  Facile à poncer

  Technologie SANEO® : 
dépollue l’air intérieur

  Adhère sans primaire 
même sur fond peints

  Excellente glisse

TX 110®
Enduit de rebouchage
Gain de temps

FASSAD LEVEL & FINISH
LIGHT
Enduit garnissant - lissant

HUMI-BLOCK
Enduit anti-humidité  
pour maçonneries brutes

HUMISTOP
Barrière étanche  
contre l’humidité

CACHET BLEU nfe
Enduit de finition gain de temps

JOINT & FINISH
Enduit de jointoyage  
et de rebouchage

TX®120 SANEO®
Enduit d’égalisage
assainissant  

ÉGALISER



ENDUIT DE 
REBOUCHAGE

•  Rebouche en une seule 
passe

•  Finition haute qualité
•  Meilleur rendement
•  Ponçage facile

SANS LIMITE 
POUDRE 
ÉTUI : 1 KG - SACS : 5 - 15 - 25 KG
SEAUX : 5 - 10 KG 

ENDUIT DE RÉPARATION 
SUR MAÇONNERIES 
BRUTES

•  Réparation sans coffrage : 
facile à sculpter

•  Résiste aux eaux 
de ruissellement

•  Rebouche sans limite 
d’épaisseur

SANS LIMITE 
POUDRE 
ÉTUI : 1,5 KG 
SACS : 5 - 15 KG 

30 min
48 à 
72 h

utilisation mise en peinture

UNE GAMME D’ENDUITS 
QUI RÉPOND À TOUT !

LISSAGE
INT. MANUEL

CACHET BLEU NFE TX® 130 CONFORT + LISSAGE PÂTE PLANEO® F

ROULEAU LISS

LISSEUR À LAME LISSE DURE 
350 MM

LISSEUR À LAME CRANTÉE  
350 MM

LISSEUR À LAME LISSE SOUPLE  
350 MM

PLANEO® SYSTEM
LES OUTILS

ENDUIT DE 
RÉNOVATION

• Nouvelle technologie
• Prêt à l’emploi
• Facile à poncer
•  Idéal en 1 passe chargée, 

poncée
• Très garnissant

JUSQU’À 5 MM 
PÂTE 
SEAU : 20 KG
- 

* Selon support, épaisseur appliquée et conditions ambiantes

ENDUIT  
DE FINITION

• Extra glisse 
• Excellent confort d’application
• Aspect tendu au séchage
• Finition très soignée

JUSQU’À 1 MM 
PÂTE 
SEAU : 17 KG
- 

MASTICAGE DE VITRE 
ET PETIT REBOUCHAGE 
SOUPLE SUR BOIS

•  À l’huile de lin
•   Application et lissage faciles : 

ne colle pas aux doigts
•  Pour simple vitrage

- 
PÂTE 
POT BLANC : 0.5 - 1 - 5 KG 
POT MARRON : 1 KG 

BOIS
MASTIC VITRIER

INT. MANUELEXT.

MASTIC DE 
REBOUCHAGE ET 
RÉPARATION 
BI-COMPOSANT

•  Technologie polyuréthane : 
haute résistance dans la durée

•   Durée d’utilisation 
longue : 2 à 4 h

•  Excellente résistance à l’eau
•  Dur et souple

SANS LIMITE 
RÉSINE 
POT : 350 G
- 

EXTREM’WOOD

2 à 
4 H

 
24 h

utilisation mise en peinture

ENDUIT DE 
REBOUCHAGE ET DE 
RÉPARATION

•  Mise en peinture 3 h
•  Rebouchage et réparation 

bois sans limite d’épaisseur
•  Peut être sculpté, raboté, 

percé et peint
•  Facile à poncer

SANS LIMITE 
POUDRE 
ÉTUI : 1 KG
-

REPAR’WOOD

  
30 min 3 H

utilisation mise en peinture

sans 
prise

6 à 
8 J

utilisation mise en peinture

ENDUIT DE LISSAGE 
EXTRA FIN

•  Prêt à l’emploi
• Séchage rapide 4 h

JUSQU’À 0,8 MM 
PÂTE 
POT : 800 G
- 

WOOD FINISH

sans
prise 4 h

utilisation mise en peinture

ENDUIT DE 
REBOUCHAGE

• Petites réparations
• Peut être poncé et percé
• Prêt à l’emploi
•  Facile à peindre, teinter, 

cirer et vernir
• Excellente adhérence

JUSQUÀ 1 CM 
PÂTE 
TUBE : 330G
- 

REBOUCHAGE BOIS

sans 
prise

12 à 
24 h

utilisation mise en peinture

ENDUIT DE LISSAGE

•  Séchage rapide : 4H
•  Extra fin
•  Ponçage facile

JUSQUÀ 1 MM 
PÂTE 
TUBE : 330G
- 

LISSAGE BOIS

sans 
prise 4 h

utilisation mise en peinture

1

DURCISSEUR DE BOIS

•  Renforce l’adhérence des 
enduits & peintures

•  Compatible bois humides

-     
LIQUIDE 
BIDON : 1 L
- 

HARD’WOOD

sans
prise 24 h

utilisation mise en peinture

ENDUIT DE 
RÉNOVATION SPÉCIAL 
PIÈCES HUMIDES

•  2 en 1 garnissant lissant
•  Riche en résine
•  Reste souple après séchage
•  Bonne ponçabilité
•  Intérieur et extérieur

JUSQU’À 4 MM 
PÂTE 
TUBE : 330G - POT : 1,5 KG
SEAUX : 5 - 15 KG 

ENDUIT DE 
REBOUCHAGE ET 
TRAITEMENT DES 
FISSURES NON 
STRUCTURALES

•  Rebouchage des fissures  
non structurales

•  Joints entre matériaux de 
natures différentes

•  Sans remontée de plastifiant : 
évite les salissures en façade

JUSQU’À 1 CM 
PÂTE 
CARTOUCHE : 310 ML
SEAU : 5 KG 

ENDUIT ANTI-HUMIDITÉ 
POUR MAÇONNERIES 
BRUTES

•  Effet imper-respirant
•  Action préventive et curative
•  Idéal en cave, vide sanitaire, 

soubassement de façade
•  Jusqu’à 1 cm en rebouchage

2 MM - JUSQU’À 1 CM* 
POUDRE 
SACS : 6 - 20 KG
- 

TRAITEMENT
MANUELEXT.INT.

TX® 140 2 EN 1 FIBACRYL® CALICOTSHUMI-BLOCKHUMISTOPDURCISSEUR DE MUR

3 à  
4 H

24 à 
48 h

utilisation mise en peinture

sans
prise

24 à 
48 h

utilisation mise en peinture

sans
prise

24 à 
48 h

utilisation mise en peinture

*En rebouchage 

EXTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

EXT. MANUEL

TOUPRELITH® F

INT. MANUEL
PLÂTRIERS - PLAQUISTES

ENDUIT DE 
REBOUCHAGE ET DE 
FINITION

• Idéal gros chantier
• Temps d’utilisation : 1 h
• Polyvalent
•  Adhère sur primaire même 

sur fonds peints
• Ponçage facile

SANS LIMITE
POUDRE 
SACS : 5 - 15 KG
- 

ENDUIT DE JOINTOYAGE 
ET DE FINITION

•  2 en 1 : finition et collage 
bandes à joint

•  Application manuelle ou 
airless

•  Finition soignée
•  Ponçage facile
•  Très collant

JUSQU’À 5 MM 
PÂTE 
SEAUX : 7 - 25 KG
 

JOINT & FINISHFILL & FINISH 60’

1 H
12 à 

24 h

utilisation mise en peinture

PLÂTRE FIN DE PARIS

•  Grande finesse
•  Combler, dresser, sceller, 

mouler
•  Prise rapide

SANS LIMITE 
POUDRE 
ETUI : 1 KG  
SAC : 4 KG 

PLÂTRE DE PARIS

10 à  
15 min

24 à 
72 h

utilisation mise en peinture

24 à 
48 h

mise en peinture

1

1 - ÉPAISSEUR D’APPLICATION

1 - ÉPAISSEUR D’APPLICATION

1 - ÉPAISSEUR D’APPLICATION

GAMME  
CHANTIER

GAMME  
RÉNOVATION

GAMME  
HAUTES  
PERFORMANCES

Des solutions d’enduits 
adaptées aux exigences 

techniques et économiques 
des chantiers.

Des solutions d’enduits 
adaptées à chaque chantier 

pour préparer et rénover 
durablement tous types de 

supports

Des solutions d’enduits  
hautes performances pour  
des besoins spécifiques et 

rapides en rénovation.

REBOUCHAGE
INT. MANUEL

TX 110® LE REBOUCHEUR REBOUCHAGE PÂTE REDLIGHT®

GARNISSANT
INT. MANUEL

CACHET BLANC 2 EN 1 TX® 120 CONFORT + TX® 120 QUICKDRY 
LIGHT PLANEO® G

1

ENDUIT ALLÉGÉ  
DE REBOUCHAGE ET  
DE LISSAGE

•  Mise en peinture 30 min.*
•  Sans retrait
•  Révision express
•  Rebouche et lisse en 1 passe

SANS LIMITE 
PÂTE 
POT : 1 L
SEAU : 4 L 

ENDUIT DE 
REBOUCHAGE

•   Prêt à l’emploi
•   Rebouche jusqu’à 1 cm 

d’épaisseur
•   Bonne adhérence sur fonds 

peints

JUSQU’À 1 CM 
PÂTE 
TUBE : 330 G 
POT : 1,5 KG 

BARRIÈRE ÉTANCHE 
CONTRE L’HUMIDITÉ

•  Stoppe le suintement
•  Laisse respirer le support
• Action préventive
•  Préserve les enduits, 

peintures

- 
LIQUIDE 
BIDONS : 1 - 2,5 KG
- 

DURCISSEUR FIXANT ET 
PÉNÉTRANT

•  Redurcit et consolide les 
murs

•  Fonds tendres, poudreux, 
farineux

•  Pénétration rapide
•  Fixe les parties pulvérentes

- 
LIQUIDE 
BIDONS : 1 - 2,5 L
- 

ENDUIT D’ÉGALISAGE 
ALLÉGÉ

• Mise en peinture rapide
• Technologie allégée
•  Application manuelle 

ou au rouleau
• Grand confort d’application

JUSQU’À 5 MM 
PÂTE 
SEAU : 15 L
- 

TX® 120 SANEO®

ENDUIT D’ÉGALISAGE 
ASSAINISSANT 
HAUTE PERFORMANCE

•   Technologie SANEO® : 
dépollue l’air intérieur 

•   Application manuelle 
ou airless

•   Adhère sans primaire 
même sur fond peints

•   Excellente glisse

JUSQU’À 5 MM 
PÂTE 
SEAUX : 7 - 20 KG
- 

SANS 
prise

12 à 
24 h

utilisation mise en peinture

TX® 120 PROJECT LIGHT

ENDUIT D’ÉGALISAGE 
SPÉCIAL CHANTIER

• Technologie allégée
•  Application manuelle 

ou airless
•  Excellente glisse
•  Rendement optimisé
•  Adhère sans primaire 

même sur fonds peints

JUSQU’À 5 MM 
PÂTE 
SEAU : 15 L
- 

SANS 
prise 24 h

utilisation mise en peinture

ENDUIT  
DE FINITION

• Finition lisse et ressérrée
•  Sans surépaisseur 

et sans arrachement
•  Moins de ponçage
•  Prêt à l’emploi

2 MM 
PÂTE 
TUBE : 330G  
POT : 1,5 KG 

JOINT & FINISH 60’

ENDUIT DE JOINTOYAGE 
ET DE FINITION

• Redoublement rapide
• Excellente glisse
•  Finition soignée : prêt à 

peindre

JUSQU’À 5 MM 
POUDRE 
SAC : 5 KG
-   

60 min
12 à 

24 h

utilisation mise en peinture

ENDUIT DE JOINTOYAGE 
ET DE REBOUCHAGE

• Mise en peinture rapide 
• Très polyvalent
•  Adhère sur primaire même 

sur fonds peints
• Collage des bandes à joint

SANS LIMITE 
POUDRE 
SAC : 5 KG
- 

JOINT & FILL 45’  
QUICKDRY

mise en peinture

30 à  
40 min

sans
prise

utilisation utilisation

ENDUIT DE COLLAGE, 
REBOUCHAGE ET 
JOINTOYAGE

• Très fin
•  Adhère sur primaire même 

sur fonds peints
• Facile à poncer
• Grand confort à l’application

SANS LIMITE 
POUDRE 
SAC : 5 KG
-   

FIX, FILL & JOINT 45’

45 min
12 à 

24 h

utilisation mise en peinture

MÉCANISATION

sans 
prise 24 h

utilisation mise en peinture

sans 
prise 24 h

utilisation mise en peinture

AIRLESS PROJECTION

TX®120 SANEO®

ENDUIT D’ÉGALISAGE 
ASSAINISSANT 
HAUTE PERFORMANCE

•  Technologie Saneo® : 
dépollue l’air intérieur

•  Application manuelle ou 
airless

•  Adhère sans primaire même 
sur fond peints

•  Excellente glisse

JUSQU’À 5 MM 
PÂTE 
SEAUX : 7 - 20KG
- 

12 à 
24 h

mise en peinture

5 L/mn

débit machine

5 L/mn

débit machine

TX®120 PROJECT LIGHT

ENDUIT D’ÉGALISAGE 
SPÉCIAL CHANTIER

• Technologie allégée
•  Application manuelle ou 

airless
• Excellente glisse
• Rendement optimisé
•  Adhère sans primaire même 

sur fonds peints

JUSQU’À 5 MM 
PÂTE 
SEAU : 15 L
- 

 
24 h

mise en peinture
*Uniquement à la palette 
**Uniquement à la palette et sur commande 

ENDUIT D’ÉGALISAGE 
SPÉCIAL AIRLESS

• Très garnissant
• Adhère sans primaire
• Facile à poncer
• Finition courante
• Excellent rapport qualité-prix

JUSQU’À 5 MM 
PÂTE 
SEAU : 25 KG** 
SAC : 25 KG* 

AIRSPRAY® LEVEL

24 à 
48 h

mise en peinture

5 L/mn

débit machine

AIRSPRAY®  
LEVEL & FINISH

ENDUIT GARNISSANT 
ET LISSANT SPÉCIAL 
AIRLESS

• Grand confort de lissage
•  2 en 1 : garnissant lissant
• Resserrage optimisé
• Finition soignée

JUSQU’À 5 MM 
PÂTE 
SEAU : 25 KG
 

24 à 
48 h

mise en peinture

5 L/mn

débit machine

ENDUIT DE JOINTOYAGE 
ET DE FINITION

•  2 en 1 : finition et collage 
bandes à joint

•  Application manuelle ou 
airless

•  Finition soignée
•  Ponçage facile
•  Très collant

JUSQU’À 5 MM 
PÂTE 
SEAUX : 7 - 25 KG
-  

JOINT & FINISH AIRSPRAY® FINISH

24 à 
48 h

mise en peinture

5 L/mn

débit machine

ENDUIT DE FINITION 
SPÉCIAL AIRLESS

•  Autolissant
•  Application sur supports 

neufs et révisés
•  Aspect tendu 

légèrement pommelé
•  Ponçage facile

JUSQU’À 1,5 MM 
PÂTE 
SEAU : 25 KG
- 

24 h

mise en peinture

2,6 L/mn

débit machine
*Uniquement à la palette 

ENDUIT SPÉCIAL 
MACHINE À PROJETER

•  Idéal sur béton même sans 
primaire

• Bon pouvoir garnissant
• Excellente glisse
• Ponçage facile

JUSQU’À 4 MM 
PÂTE 
SAC : 25 KG*

 

LEVEL & FINISH 
PROJECTION

24 à 
48 h

mise en peinturedébit machine

*Sur commande et par palette complète

24 à 
48 h

mise en peinture

5 L/mn

débit machine

AIRSPRAY®  
2 EN 1 SANEO®

ENDUIT D’ÉGALISAGE 
SPÉCIAL AIRLESS

•  Technologie Saneo® : 
dépollue l’air intérieur

•  2 en 1 : garnissant lissant
•  Grand confort de lissage
•  Finition soignée
•  Resserrage optimisé

JUSQU’À 5 MM 
PÂTE 
SEAU : 25 KG*

SAC : 25 KG* 

*Pour une épaisseur de 1 mm

ENDUIT DE 
REBOUCHAGE  
GAIN DE TEMPS

• Mise en peinture 3 h*
•  Extra blanc
• Riche en résine
• Ponçage facile
• Adhérence renforcée

SANS LIMITE 
POUDRE 
SACS : 5 - 15 KG 
SEAU : 5 KG 

* Temps garanti pour une épaisseur allant jusqu’à 1 cm

ENDUIT DE 
RÉNOVATION  
GAIN DE TEMPS

• Redoublement rapide : 2h30
•  2 en 1 garnissant lissant
• Excellente glisse

JUSQU’À 5 MM 
POUDRE 
SACS : 5 - 15 - 25 KG
- 

ENDUIT  
GARNISSANT

•  Collage des bandes à joints
•  Adhère sur supports peints
•  Grand confort d’application
•  Ponçage facile

JUSQU’À 5 MM 
PÂTE 
SEAU : 15 KG
- 

ENDUIT DE FINITION 
GAIN DE TEMPS

• Extra fin
•  Ratissage et bouche porage
•  Temps d’utilisation long : 24 h
•  Sans surépaisseur 

et sans arrachement

1 MM - JUSQU’À 2MM LOCALEMENT 
POUDRE 
ÉTUI : 1KG  
SACS : 5 - 15 - 25 KG 

ENDUIT  
DE FINITION

•  Adhérence renforcée sur 
anciens fonds peints

•  Excellente glisse finition lisse 
et resserrée

•  Ponçage facile

JUSQU’À 2 MM 
PÂTE 
SEAUX : 4 - 12 KG
- 

GRAS À LAQUER

ENDUIT GRAS POUR 
FINITION BRILLANTE

•  Idéal en pièces humides 
et sur bois imprimé

•  Sublime la brillance : 
effet miroir

0,2 MM 
LIQUIDE 
BIDONS : 1 - 5 KG
- 

sans
prise 3 H

utilisation mise en peinture

BANDE POUR LE 
TRAITEMENT DES 
FISSURES

BANDE FINE ÉLASTIQUE
•  Toile très fine : facile à 

masquer
•  Fissures inertes ou 

mouvantes
BANDE ADHÉSIVE
•   Pose facilité par l’adhésif
•  Fissures inertes ou 

mouvantes

ROULEAUX : 5 - 20 M 

ENDUIT D’ÉGALISAGE 
ET DE FINITION

•  Technologie allégée
•  Application manuelle ou 

machine à projeter
• Excellente adhérence
•  Flexible- résiste à la 

microfissuration

JUSQU’À 5 MM
PÂTE 
POT : 1 L
SEAU : 4 L 

24 à 
48 h

débit machine mise en peinture

FASSAD LEVEL  
& FINISH  LIGHT

FASSAD LEVEL  
& REPAIR 

ENDUIT D’ÉGALISAGE 
ET DE REBOUCHAGE

•  Très garnissant et 
rebouchage localisé  
jusqu’à 4 cm

•  Application manuelle 
ou machine à projeter

•  Perméable à la vapeur d’eau

4 CM* - 5 MM** 
POUDRE 
SAC : 15 KG
- 

24 à 
48 h

débit machine mise en peinture
*Rebouchage / **Égalisage

TOUPRELEX® LIGHT

ENDUIT ALLÉGÉ DE 
REBOUCHAGE

•  Spécial révision express : 
Mise en peinture 1 h*

•  Riche en résine
•  Prêt à l’emploi
•  1 seule passe

SANS LIMITE 
PÂTE 
POT : 1 L  
SEAU : 4 L 

sans 
prise 1 H*

utilisation mise en peinture
*Pour 1 mm

FASSAD LEVEL  
& FINISH  LIGHT

ENDUIT D’ÉGALISAGE 
ET DE FINITION

•  Technologie allégée
•  Application manuelle ou 

machine à projeter
• Excellente adhérence
•  Flexible- résiste à la 

microfissuration

JUSQU’À 5 MM
PÂTE 
SEAUX : 4 L - 10 L
- 

sans 
prise

24 à 
48 h

utilisation mise en peinture

FASSAD LEVEL  
& REPAIR 

ENDUIT D’ÉGALISAGE 
ET DE REBOUCHAGE

•  Très garnissant et 
rebouchage localisé  
jusqu’à 4 cm

•  Application manuelle 
ou machine à projeter

•  Perméable à la vapeur d’eau

4 CM* - 5 MM** 
POUDRE 
SAC : 15 KG
- 

Jus-
qu’à 6 h

24 à 
48 h

utilisation mise en peinture
*Rebouchage / **Égalisage

3 h

FIBAREX®

ENDUIT DE 
REBOUCHAGE 
POLYVALENT

• Fibré et ponçable
•  Réparation, rebouchage 

et ragréage localisé
• Perméable à la vapeur d’eau

SANS LIMITE* - JUSQU’À 5MM**

POUDRE 
SACS : 5 - 15 KG 
- 

40 min
 

24 h

utilisation mise en peinture
*Rebouchage / **Ragréage

GRANIREX®

ENDUIT DE 
RÉNOVATION FINITION 
GRANITÉE

• Enrichi en fibres
•  Finition brute, frotassée 

ou ressérrée
•  Ragréage, rebouchage 

et réparation

SANS LIMITE* - JUSQU’À 5MM**

POUDRE 
SACS : 6 - 20 KG
- 

 
2 h

24 à 
48 h

utilisation mise en peinture
*Rebouchage / **Ragréage

ENDUIT DE 
REBOUCHAGE ET 
RÉPARATION

•  Rebouche et répare sans 
coffrage

•  Adhérence tous supports, 
fonds non bloqués et bloqués 
(pâte de verre, céramique…

•  Riche en résine : extrême 
dureté

SANS LIMITE 
POUDRE 
SACS : 5 - 15 - 25 KG
SEAU : 5 KG 

  
30 min 24 h

utilisation mise en peinture

MUR EX®

sans 
prise

24 à 
48 h*

utilisation mise en peinture

SANS
prise

3 à 
5 h

utilisation mise en peinture

SANS 
prise

30 min  
à 2 h

utilisation mise en peinture

SANS 
prise

24 à 
48 h

utilisation mise en peinture

SANS 
prise

4 à 
12 h

utilisation mise en peinture

sans
prise

8 à 
12 h

utilisation mise en peinture

30 à  
40 min

sans
prise 8 H

utilisation mise en peinture

24 H
8 à 

12 h

utilisation mise en peinture

SANS 
prise

12 à 
24 h

utilisation mise en peinture

2H
12 à 

24 h

utilisation mise en peinture

30 à  
40 min 3H*

utilisation mise en peinture

12 à 
24 h

utilisation mise en peinture


