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OPLOSSINGEN BUITEN
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VOEGENBANDEN
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EDITIE

Wij ontwerpen reeds meer dan 80 jaar de beste
plamuren en pleisters ter voorbereiding van de
ondergronden alvorens te decoreren.

Elke dag opnieuw zetten wij ons in voor uw
tevredenheid, voor het succes van uw projecten en
voor de duurzame ontwikkeling van woningen.

Het is dankzij uw eisen en onze expertise dat wij 
het referentiemerk voor de vakman zijn geworden.

UW  WERK, ONZE
TROTS VOOR
EEN UITMUNTEND 
RESULTAAT
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TOUPRET BENELUX 
Dreef 7A - B-1740 Ternat
Tel : + 32 (0)2 223 39 02
Email : mail.benelux@toupret.com
www.toupret.be - toupret.nl

GESPECIALISEERDE 
DIENSTEN
OPLEIDING
•  Een technisch verantwoordelijke staat ten dienst om u 

te begeleiden in uw keuze en het beheersen van het 
aanbrengen van plamuren zowel op het verkooppunt 
als op het project.

PROJECTEN OPSTARTEN
•  Onze teams begeleiden u om onmiddellijk aangepaste 

antwoorden te brengen : technische informatie, 
aanbevelingen, producteigenschappen, normen en 
regelgeving

TECHNISCHE BIJSTAND
• Experten zijn beschikbaar om op al uw technische 
vragen te beantwoorden : producteigenschappen, 
concepten, regelwetgeving, …  
mail.benelux@toupret.com of +32 (0)2 223 39 02

ONLINE DIENSTEN 24/7 BESCHIKBAAR
• Professionele raadgeving, gedetailleerde informatie 
over de producten, video’s over de toepassing : 
www.toupret.be - www.toupret.nl

#Dagelijkse begeleiding

toupret.be - toupret.nl
ONTDEK AL ONZE TIPS

 Lichtgewicht technologie
  Flixibel : bestand tegen 
micro-barstjes

 Uitstekende hechting

 Ademende waterdichting
  Preventieve en curatieve 
werking

 Stopt vocht
  Laat de ondergrond  
ademen

  Snel overschilderbaar 3 u
  Extra wit
  Rijk aan harsen
  Makkelijk schuurbaar

  Extra fijn
  Voor schraaplagen en poriënvullend
  Lange opentijd : 24 u
  Zonder overdikte noch wegwrijven

 Verzorgde afwerking
  Manuele of Airless 
toepassing

 Makkelijk schuurbaar
 Hoog kleefvermogen

  Hecht zonder voorstrijk, 
ook op geschilderde 
ondergronden
  Uitstekende verwerking

TX 110®
Vulmiddel met tijdswinst

FASSAD LEVEL & FINISH
LIGHT
Uitvlak- en dunpleister

HUMI-BLOCK
Anti-vochtpleister voor 
minerale ondergronden

HUMISTOP
Vochtscherm

CACHET BLEU nfe
Afwerkplamuur met tijdswinst

JOINT & FINISH
Pleister voor  
voegenbanden
en afwerking

TX®120 SANEO®
UITVLAKPLEISTER,
MANUEEL OF AIRLESS  

 UITVLAKKEN



EEN ASSORTIMENT DIE OP 
ALLES ANTWOORD BIEDT !

AFWERKEN/
DUNPLEISTERENBIN. MANUEEL

CACHET BLEU NFE TX® 130 CONFORT + AFWERKPLAMUUR 
PASTA PLANEO® F

TOEPASSINGEN MET
PLANEO® SYSTEM
GEREEDSCHAPPEN

HOUT
LAKPLAMUUR

BUIT. MANUEELBIN.

EXTREM’WOODHARD’WOOD

BEHANDELEN
MANUEELBUIT.BIN.

TX® 140 2 IN 1 FIBACRYL® SCHEURBANDHUMI-BLOCKHUMISTOPMUURVERHARDER

BUITEN

BUITEN

TOUPRELITH® F

BIN. MANUEEL
BOUW / PROJECT

1

VULLEN
TX 110® LE REBOUCHEUR VULMIDDEL PASTA REDLIGHT®

UITVLAKKEN
CACHET BLANC 2 IN 1 TX® 120 CONFORT + TX® 120 QUICKDRY 

LIGHT PLANEO® G

1

MECHANISCHE TOEPASSING
JOINT & FINISH AIRSPRAY® FINISH

VULMIDDEL MET 
TIJDSWINST

• Extra wit
• Rijk aan harsen
• Makkelijk schuurbaar
• Snel overschilderbaar 3 u*

ONBEPERKT 
POEDER 
ZAKKEN : 5 - 15 KG 
EMMER : 5 KG 

* Tijd gewaarborgd voor laagdiktes tot 1 cm

UITVLAKPLEISTER MET 
TIJDSWINST

• Snel de volgende laag : 2u30
• 2 in 1 egaliseren en afwerken
• Uitstekend verwerkbaar

TOT 5 MM 
POEDER 
ZAKKEN : 5 - 15 - 25 KG
- 

UITVLAKPLEISTER

•  Verwerken van 
voegenbanden

•  Hecht op geschilderde 
ondergronden

•  Groot gebruikscomfort
•  Gemakkelijk schuurbaar

TOT 5 MM 
PASTA 
EMMER : 15 KG
- 

AFWERKPLAMUUR

•  Versterkte hechting op oude 
geschilderde ondergronden

•  Uitstekende verwerking en 
strakke afwerking

•  Makkelijk schuurbaar

JUSQU’À 2 MM 
PÂTE 
SEAUX : 4 - 12 KG
- 

TX® 120 SANEO®

VETTE PLAMUUR 
VOOR GLANZENDE 
AFWERKINGEN

•   Ideaal in vochtige ruimtes 
en op voorbehandeld hout

•    Opwaardering van 
de verfglans : spiegelend 
resultaat

0,2 MM 
VLOEIBAAR 
BLIKKEN : 1 - 5 KG
- 

BEHANDELEN VAN 
BARSTEN

FIJNE ELASTISCHE BANDEN
VOOR BEHANDELING VAN 
BARSTEN
•  Inerte of bewegende barsten
•  Zeer fijn gaas : gemakkelijk 

weg te werken

FIJNE ZELFKLEVENDE BAND
VOOR BEHANDELING VAN 
BARSTEN
•   Inerte of bewegende barsten
•   Zelfklevend : makkelijk aan 

te brengen

ROLLEN : 5 - 20 M 

24 à 
48 h

FASSAD LEVEL  
& FINISH  LIGHT

FASSAD LEVEL  
& REPAIR 

2-COMPONENTEN VUL- 
EN HERSTELMIDDEL 
VOOR HOUT

•  Polyurethaantechnologie :  
hoge weerstand

•  Zeer goede 
waterbestendigheid

•  Hard en soepel

ONBEPERKT 
HARSBASIS 2 COMPONENTEN 
BLIK : 350 G
- 

1

WATERGEDRAGEN 
HOUTVERHARDER

•  Ook voor vochtig hout
•  Versterkt de hechting van 

plamuren en verven

ONBEPERKT 
VLOEIBAAR 
BLIK : 1 L
- 

2 Tot  
4 u

 
24 u

gebruik OVERSCHILDERBAAR

REPAR’WOOD

VUL- EN 
REPARATIEPLAMUUR 
VOOR HOUT

• Snelle herstellingen
•  Vullen en herstellen van hout 

in onbeperkte laagdikte
•  Kan gesculpteerd, geboord, 

geschaafd en geschilderd 
worden

• Makkelijk te schuren
• Overschilderbaar na 3 uur

ONBEPERKT 
POEDER 
DOOS : 1 KG
-

  
30 min 3 u

gebruik OVERSCHILDERBAAR

3 u

gebruik OVERSCHILDERBAAR

Geen
open
tijd 24 u

gebruik OVERSCHILDERBAAR

WOOD FINISH

EXTRA FIJNE 
AFWERKPLAMUUR 
VOOR HOUT

• Gebruiksklaar
• Snelle droging : 4 u

TOT 0,8 MM 
PASTA 
BLIK : 800 G
- 

4 u

gebruik OVERSCHILDERBAAR

Geen
open
tijd

MASTIC VITRIER

STOPVERF VOOR 
ENKELVOUDIGE 
BEGLAZING EN SOEPEL 
VULMIDDEL VOOR 
KLEINE GAATJES IN 
VOORBEHANDELD HOUT

• Op basis van lijnolie
•  Makkelijk aan te brengen en 

strak te zetten : kleeft niet 
aan de handen

- 
PASTA 
BLIKKEN : WIT : 0.5 - 1 - 5 KG  
BLIK : BRUIN : 1 KG 

6/
8 D

gebruik OVERSCHILDERBAAR

Geen
open
tijd

HOUTVULMIDDEL

VULMIDDEL VOOR 
HOUT

•  Kan geschuurd en geboord 
worden

•  Kleine herstellingen
•  Makkelijk te schilderen, 

kleuren, boenen en vernissen
•  Uitstekende hechting

TOT 1 CM 
PASTA 
TUBE : 330G
- 

12 Tot 
24 u

gebruik OVERSCHILDERBAAR

Geen
open
tijd

AFWERKPLAMUURPASTA
VOOR HOUT

AFWERKPLAMUUR-
PASTA VOOR HOUT

•  Snelle droging : 4U
•  Extra fijn
•  Makkelijk schuurbaar

TOT 1 MM 
PASTA 
TUBE : 330G
- 

4 u

gebruik OVERSCHILDERBAAR

Geen
open
tijd

Geen
open
tijd

ASSORTIMENT
BOUW&PROJECT

ASSORTIMENT
RENOVATIE

ASSORTIMENT
HOOGWAARDIG

Oplossingen aangepast 
aan de technische en 
economische eisen

van projecten

Oplossingen voor elk project
ter voorbereiding en duurzame

renovatie van alle soorten
ondergronden

Hoogwaardige oplossingen
voor specifieke en snelle

renovatiebehoeften

DE GLADDE PLAMUURROL

DE GLADDE HARDE VLAKSTRIJKER
350 MM

DE GETANDE VLAKSTRIJKER
350 MM

DE GLADDE SOEPELE VLAKSTRIJKER
350 MM

RENOVATIE- 
PLAMUURPASTA 
VOOR ALLE GEBRUIK

• 2 in 1 egaliseren en afwerken
• Rijk aan harsen
• Blijft soepel na droging
• Goed schuurbaar
•  Speciaal voor soepele of 

gesloten ondergronden en 
muurtegels

TOT 4 MM 
PASTA 
TUBE : 330G - POT : 1,5 KG
EMMERS : 5 - 15 KG 

VULMIDDEL EN 
BEHANDELING VOOR 
NIET-STRUCTURELE 
BARSTEN

•  Vullen van niet-structurele 
barsten

•  Voor voegen tussen materialen 
van verschillende aard

•  Zonder weekmakers : 
voorkomt aanklevend vuil op 
de gevel

TOT 1 CM 
PASTA 
KOKER : 310 ML
EMMER : 5 KG 

ANTI-VOCHTPLEISTER 
VOOR MINERALE 
ONDERGRONDEN

•  Ademende waterdichting
•  Preventieve en curatieve 

werking
•  Ideaal voor kelders en 

kruipkelders, en onderkanten 
van gevels

•  Plaatselijk vullen tot 1 cm

2 MM -  1 CM* 
POEDER 
ZAKKEN : 6 - 20 KG
- 

3 Tot
 4 u

24 Tot 
48 u

gebruik OVERSCHILDERBAAR

24 Tot 
48 u

gebruik OVERSCHILDERBAAR

24 Tot 
48 u

gebruik OVERSCHILDERBAAR

* Vullen

VOCHTSCHERM

•  Stopt vocht
•  Laat de ondergrond ademen
•  Preventieve behandeling
•  Beschermt plamuur en 

afwerking

- 
VLOEIBAAR 
BLIKKEN : 1 - 2,5 KG
- 

FIXERENDE 
DIEPGRONDERING

•  Verhardt en verstevigt de 
muren

•  Zachte en verpoederende 
ondergronden

•  Dringt snel en diep in
•  Verstevigt broze 

ondergronden
- 
VLOEIBAAR
BLIKKEN : 1 - 2,5 L
- 

Geen
open
tijd 24 u

gebruik OVERSCHILDERBAAR

24 u

gebruik OVERSCHILDERBAAR

Geen
open
tijd

Geen
open
tijd

Geen
open
tijd

FASSAD LEVEL  
& FINISH  LIGHT

UITVLAK- EN 
DUNPLEISTER

•  Lichtgewicht technologie
•  Manuele of mechanische 

toepassing
•  Uitstekende hechting
•  Zeer vullend en dekkend 

vermogen
•  Flixibel : bestand tegen 

micro-barstjes

TOT 5 MM
PASTA 
EMMERS : 4 L - 10 L
- 

Geen
open
tijd

24 tot 
48 u

gebruik OVERSCHILDERBAAR

FASSAD LEVEL  
& REPAIR 

VUL- EN 
UITVLAKPLEISTER

•  Plaatselijk uitvullen 
tot 4 cm

•  Manuele of mechanische 
toepassing

•  Zeer vullend en dekkend 
vermogen

•  Waterdampdoorlatend

4 CM* - 5 MM** 
POEDER 
ZAK : 15 KG
- 

tot
 6 u

24 tot 
48 u

gebruik OVERSCHILDERBAAR
*Vullen/**Uitvlakken

TOUPRELEX® LIGHT

LICHTGEWICHT 
VULMIDDEL

•  Voor snelle klussen : 
overschilderbaar na 1 u*

•  Rijk aan harsen
•  Gebruiksklaar
•  In 1 laag

ONBEPERKT 
PASTA 
POT : 1 L 
EMMER : 4 L 

1 u*

gebruik OVERSCHILDERBAAR
*Voor 1 mm

Geen 
open 
tijd

VUL- EN 
REPARATIEPLAMUUR 
VOOR MINERALE 
ONDERGRONDEN

•  Ook voor vochtige 
ondergronden

•  Herstellen zonder bekisting : 
gemakkelijk sculpteerbaar

•  Bestand tegen afstromend water
•  Vullen in onbeperkte laagdikte

ONBEPERKT 
POEDER 
DOOS : 1,5 KG 
ZAKKEN : 5 - 15 KG 

30 min
48 tot 

72 u

gebruik OVERSCHILDERBAAR

BUIT. MANUEELBUIT.

BUIT.

MANUEEL

MANUEEL

BIN. BIN.MANUEEL MANUEEL

LICHTGEWICHT VUL- EN 
AFWERKPLAMUUR

•  Snel overschilderbaar :  
30 minuten*

•  Zonder krimp
•  Express herstellingen
•  Vullen en uitvlakken  

in 1 bewerking

ONBEPERKT 
PASTA 
POT : 1 L
EMMER : 4 L 

30 min  
tot 2 u

gebruik OVERSCHILDERBAAR
*Voor een laagdikte van 1 mm 

Geen
open
tijd

BINNENVULMIDDEL

•  Gebruiksklaar
•  Vult tot 1 cm diep
•  Goede hechting op 

geschilderde ondergronden

TOT 1 CM 
PASTA 
TUBE : 330 G 
POT : 1,5 KG 

Geen
open
tijd

BINNENVULMIDDEL

•  Vullen in één bewerking
•  Zeer verzorgde afwerking
•  Makkelijk schuurbaar
•  Hoger rendement

ONBEPERKT 
POEDER 
DOOS : 1 KG - ZAKKEN : 5 - 15 - 25 KG
EMMERS : 5 - 10 KG 

30 tot  
40 min

12 tot
24 U

gebruik OVERSCHILDERBAAR

TX® 120 PROJECT LIGHT

UITVLAKPLEISTER 
SPECIAAL VOOR 
PROJECTEN

•  Lichtgewicht technologie
•  Manuele of Airless toepassing
•  Uitstekende verwerking
•  Geoptimaliseerd rendement
•  Hecht zonder voorstrijk, 

ook op geschilderde 
ondergronden

TOT 5 MM 
PASTA 
EMMER : 15 L
- 

24 u

gebruik OVERSCHILDERBAAR

Geen
open
tijd

RENOVATIEPLEISTER

• Zeer vullend en dekkend
• Gebruiksklaar
• Makkelijk schuurbaar
•  Ideaal voor 1 dikke laag en 

dan schuren

TOT 5 MM 
PASTA 
EMMER : 20 KG
- 

*Naargelang de ondergrond, de aangebrachte laagdikte en de omgevingsomstandigheden.

LICHTGEWICHT 
UITVLAKPLEISTER

• Snel overschilderbaar
• Lichtgewicht technologie
•  Manueel of met rol aan te 

brengen
• Groot gebruikscomfort

TOT 5 MM 
PASTA 
EMMER : 15 L
- 

Geen
open
tijd

AFWERKPLAMUUR

•  Uiterst aangenaam 
verwerkbaar

•  Uitstekend aanbrengcomfort
•  Strakke afwerking na droging
•  Zeer verzorgd eindresultaat

TOT 1 MM 
PASTA 
EMMER : 17 KG
- 

Geen 
open 
tijd

AFWERKPLAMUUR

•  Strakke en gladde afwerking
•  Zonder overdikte noch 

wegwrijven
•  Verminderd schuren
•  Gebruiksklaar

2 MM 
PASTA 
TUBE : 330G  
POT : 1,5 KG 

AFWERKPLAMUUR MET 
TIJDSWINST

• Extra fijn
•  Voor schraaplagen en 

poriënvullend
• Lange opentijd : 24 u
•  Zonder overdikte noch 

wegwrijven

1 MM  - TOT 2 MM PLAATSELIJK 
POEDER 
DOOS : 1 KG   
ZAKKEN : 5 - 15 - 25 KG 

VUL- EN 
UITVLAKPLEISTER

•  Plaatselijk uitvullen 
tot 4 cm

•  Manuele of mechanische 
toepassing

•  Zeer vullend en dekkend 
vermogen

•  Waterdampdoorlatend

4 CM* - 5 MM** 
POEDER 
ZAK : 15 KG
- 

24 tot 
48 u

WORMPOMP OVERSCHILDERBAAR

UITVLAK- EN 
DUNPLEISTER

•  Lichtgewicht technologie
•  Manuele of mechanische 

toepassing
•  Uitstekende hechting
•  Zeer vullend en dekkend 

vermogen
•  Flixibel : bestand tegen 

micro-barstjes

TOT 5 MM
PASTA 
EMMERS : 4 L - 10 L
- 

24 tot 
48 u

WORMPOMP OVERSCHILDERBAAR
*Vullen/**Uitvlakken

JOINT & FINISH 60’

PLEISTER VOOR 
VOEGENBANDEN 
EN AFWERKING

• Snel de volgende laag
• Uitstekende verwerking
•  Verzorgde afwerking : 

schilderklaar

TOT 5 MM 
POEDER 
ZAK : 5 KG
-   

60 min
12 tot 

24 u

gebruik OVERSCHILDERBAAR

FILL & FINISH 60’

VULMIDDEL EN 
DUNPLEISTER

•  Ideaal voor grote projecten
•  Open tijd : 1 uur
•  Polyvalent
•  Hecht zonder voorstrijk, ook 

op geschilderde ondergronden
•  Makkelijk schuurbaar

ONBEPERKT 
POEDER 
ZAKKEN : 5 - 15 KG
- 

1 u
12 tot 

24 u

gebruik OVERSCHILDERBAAR

PARIJSE PLAASTER

FIJNE PARIJSE 
PLAASTER

•  Zeer fijn
•  Opvullen, uitvullen, vast 

zetten, in vorm gieten
•  Snelle uitharding

ONBEPERKT 
POEDER 
DOOS : 1 KG  
ZAK : 4 KG 

10 tot  
15 min

24 tot 
72 u

gebruik OVERSCHILDERBAAR

FIX, FILL & JOINT 45’

PLEISTER VOOR HET 
VERLIJMEN, VULLEN 
EN VERWERKEN VAN 
VOEGENBANDEN

• Zeer fijn
•  Hecht zonder voorstrijk, 

ook op geschilderde 
ondergronden

• Makkelijk schuurbaar
• Groot gebruikscomfort

ONBEPERKT 
POEDER 
ZAK : 5 KG
-   

45 min
12 tot 

24 u

gebruik OVERSCHILDERBAAR

JOINT & FILL 45’  
QUICKDRY

VULMIDDEL EN JOINT 
FILLER

•  Snel overschilderbaar : 3 uur
•  Zeer polyvalent
•  Hecht zonder voorstrijk, 

ook op geschilderde 
ondergronden

•  Verwerken van voegenbanden

ONBEPERKT 
POEDER 
ZAK : 5 KG
- 

OVERSCHILDERBAAR

45 min 3 U

gebruik

TX®120 SANEO®

UITVLAKPLEISTER, 
MANUEEL OF AIRLESS

•  Binnenluchtzuiverend : 
vernietigt formaldehyde

•  Manuele of Airless toepassing
•  Hecht zonder voorstrijk, 

ook op geschilderde 
ondergronden

•  Uitstekende verwerking

TOT 5 MM 
PASTA 
EMMERS : 7 - 20 KG
- 

12 tot 
24 u

OVERSCHILDERBAAR

5 L/mn

DEBIET TOESTEL

AIRSPRAY® LEVEL

*Alleen per pallet en op bestelling 
**Alleen per pallet

UITVLAKPLEISTER 
SPECIAAL VOOR 
AIRLESS

•  Zeer vullend en dekkend 
vermogen

•  Hecht zonder voorstrijk
•  Makkelijk schuurbaar
•  Standaard afwerking
•  Uitstekende verhouding 

kwaliteit/prijs

TOT 5 MM 
PASTA 
EMMER : 25 KG* 
ZAK : 25 KG** 

24 tot 
48 u

OVERSCHILDERBAAR

5 L/mn

DEBIET TOESTEL

TX®120 PROJECT LIGHT

5 L/mn

DEBIET TOESTEL

UITVLAKPLEISTER 
SPECIAAL VOOR 
PROJECTEN

•  Lichtgewicht technologie
•  Manuele of Airless toepassing
•  Uitstekende verwerking
•  Geoptimaliseerd rendement
•  Hecht zonder voorstrijk, 

ook op geschilderde 
ondergronden

TOT 5 MM 
PASTA 
EMMER : 15 L
- 

 
24 u

OVERSCHILDERBAAR

AIRSPRAY®  
LEVEL & FINISH

UITVLAK- EN 
DUNPLEISTER SPECIAAL 
VOOR AIRLESS

• 2 in 1 : uitvlak- en dunpleister
•  Groot comfort in het 

gladstrijken
• Verzorgde afwerking
• Geoptimaliseerd aandichten

TOT 5 MM 
PASTA 
EMMER : 25 KG
-  

24 tot 
48 u

OVERSCHILDERBAAR

5 L/mn

DEBIET TOESTEL

AIRSPRAY®  
2 IN 1 SANEO®

*Alleen per pallet en op bestelling 

24 tot 
48 u

OVERSCHILDERBAAR

5 L/mn

DEBIET TOESTEL

EGALISATIEPLEISTER 
VOOR AIRLESS 
TOEPASSINGEN

•  Vangt en vernietigt de 
formaldehyde-moleculen

•  2 in 1 : uitvlakken en afwerken
•  Groot confort in het strak 

zetten
•  Verzorgde afwerking
•  Geoptimaliseerd verdichten

TOT 5 MM 
PASTA 
EMMER : 25 KG*

ZAK : 25 KG* 

LEVEL & FINISH 
PROJECTION

*Alleen per pallet

SPUITPLEISTER 
SPECIAAL VOOR 
WORMPOMPEN

•  Ideaal op beton, zelf zonder 
voorstrijk

• Goed dekkend vermogen
• Uitstekende verwerking
• Makkelijk schuurbaar

TOT 4 MM 
PASTA 
ZAK : 25 KG*

- 

24 tot 
48 u

OVERSCHILDERBAARWORMPOMP

DUNPLEISTER 
SPECIAAL 
VOOR AIRLESS

• Zelfegalizerend
•  Toepasbaar op volgende 

ondergronden nieuw en 
gereviseerde

•  Strakke afwerking licht 
appelsieneffect

•  Makkelijk schuurbaar

TOT 1,5 MM 
PASTA 
EMMER : 25 KG
- 

24 u

OVERSCHILDERBAAR

2,6 L/mn

DEBIET TOESTEL

PLEISTER VOOR 
VOEGENBANDEN 
EN AFWERKING

•  2 in 1 : dunpleister en joint 
filler

•  Manuele of Airless toepassing
•  Verzorgde afwerking
•  Makkelijk schuurbaar
•  Hoog kleefvermogen

TOT 5 MM 
PASTA 
EMMERS : 7 - 25 KG
- 

24 tot 
48 u

OVERSCHILDERBAAR

5 L/mn

DEBIET TOESTEL

AIRLESS WORMPOMP

JOINT & FINISH

GEEN 
OPEN 
TIJD

gebruik

PLEISTER VOOR 
VOEGENBANDEN 
EN AFWERKING

•  2 in 1 : dunpleister en joint 
filler

•  Manuele of Airless toepassing
•  Verzorgde afwerking
•  Makkelijk schuurbaar
•  Hoog kleefvermogen

TOT 5 MM 
PASTA 
EMMERS : 7 - 25 KG
- 

OVERSCHILDERBAAR

24 tot 
48 u

UITVLAKPLEISTER, 
MANUEEL OF AIRLESS

•   Binnenluchtzuiverend : 
vernietigt formaldehyde

• Manuele of Airless toepassing
•   Hecht zonder voorstrijk, 

ook op geschilderde 
ondergronden

• Uitstekende verwerking

TOT 5 MM 
PASTA 
EMMERS : 7 - 20 KG
- 

1 - LAAGDIKTE

1 - LAAGDIKTE

1 - LAAGDIKTE

GRANIREX®

BUITENGEVELRENO-
VATIE GEKORRELDE 
STRUCTUUR

• Vezelversterkt
•  Ruwe, gekorrelde of strakke 

afwerking
•  Uitvlakken, vullen en 

herstellen

ONBEPERKT* - TOT 5MM**

POEDER 
ZAKKEN : 6 - 20 KG
- 

 
2 u

24 tot 
48 u

gebruik OVERSCHILDERBAAR

FIBAREX®

POLYVALENT 
BUITENVULMIDDEL

•  Vezelversterkt en schuurbaar
•  Herstellen, vullen en 

plaatselijk uitvlakken
• Dampopen

ONBEPERKT* - TOT 5MM**

POEDER 
ZAKKEN : 5 - 15 KG 
- 

40 min
 

24 u

gebruik OVERSCHILDERBAAR
*Vullen/**Uitvlakken

MUR EX®

VUL- EN 
REPARATIEPLAMUUR

•  Vult en herstelt zonder 
bekistingen

•   Hecht op alle ondergronden, 
absorberende en gesloten 
oppervlakken (tegels, 
mozïek, keramiek...)

•   Zeer rijk aan harsen : extreem 
hard

ONBEPERKT 
POEDER 
ZAKKEN : 5 - 15 - 25 KG
EMMER : 5 KG 

  
30 min 24 u

gebruik OVERSCHILDERBAAR

gebruik

12 tot
24 u

gebruik OVERSCHILDERBAAR

Geen
open
tijd

Geen
open
tijd

30 tot  
40 min 3 U*

gebruik OVERSCHILDERBAAR
2 u

12 tot 
24 U

gebruik OVERSCHILDERBAAR

12 tot 
24 U

OVERSCHILDERBAAR

Geen 
open 
tijd 8 U

gebruik OVERSCHILDERBAAR

24 tot 
48 u

gebruik OVERSCHILDERBAAR

Geen 
open 
tijd

24 tot 
48 u*

gebruik OVERSCHILDERBAAR

4 tot 
12 u

gebruik OVERSCHILDERBAAR

24 u
8 tot

12 U

gebruik OVERSCHILDERBAAR

Geen 
open 
tijd

8 tot 
12 u

gebruik OVERSCHILDERBAAR

3 tot 
5 u

gebruik OVERSCHILDERBAAR


